
お求めとアフターサービスは…

オプション品

標準付属品

基本押さえ

厚物専用針板

レザー押さえ

HDローラー押さえ

クロスガイド

ボビン × 4

ミシンブラシ

糸こまネット × 2

糸こま押さえ × 2

糸こまホルダー × 2

ドライバー × 2種

仕様
使用針 DB×1 #9～#18
自動糸切り ○（糸切りフットスイッチ付） 
頭部質量 14.5kg（本体）
本体サイズ 幅498mm×奥行218mm×高さ338mm

最高縫い速度 1,600針／分　スピードコントロールつまみで最高縫い速度の
                  調節可能（範囲：800～1,600針／分）

最低縫い速度 60針／分
最大送り 6mm
押さえ圧調節範囲 0.2kgf～5.0kgf
照明 LEDライト
天びん 工業用かしめ穴天びん
大糸掛け 押さえ連動式（おまかせ糸案内）
上下停針ボタン ○
アタッチメント取り付けコマ ○
補助テーブル 600mm×400mm
使用電圧 100V 50/60Hz
消費電力 90W

作業スペース
（針落ち部から右側）

幅225mm×高さ140mm 

職業用ミシン

ジャノメ
YouTube
Channel

ジャノメ
公式 
Instagram

※お買い上げの販売店で、お買い上げ年月日、販売店名など必要な事項を記入した保証
　書をお受け取りになり、保管してください。
※カラー印刷の為、実際の商品の色と多少異なる場合があります。また、商品改良の為、
　仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
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蛇の目ミシン工業株式会社
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ジャノメミシン100周年 数量限定モデル

縫いにくいベルベットを美しく縫い
上げます。厚手の伸縮素材でも
縫いズレがありません。

ベルベット押さえ

3,300円（税込）  #767407009

上下の歯ではさみ込みながら布を
送ります。キルトや厚地など布送
りしにくい素材に最適です。

送りジョーズ

4,400円（税込）  #767403005

ポケットの内縫い、パイピング、
袋物の端縫いなどに便利です。

直線押さえ（2mm押さえ）

1,540円（税込）  #767406008

専用スタンドテーブル（TC）
ミシンと一体化する専用スタンド
テーブル。縫い作業をさらに快適
にします。
幅1,150mm×奥行450mm×高さ750mm

35,200円（税込）

片押さえなので、ファスナーのムシ
にあたらず、ラクにファスナー付け
ができます。

ファスナー押さえ

1,320円（税込）  #767408000

押さえの段差に布端を合わせて
縫うと、2mmの端縫いがきれいに
できます。

右段付き押さえ（2mm）

2,750円（税込）  #202424006

細幅（5mm）の片押さえです。
ファスナーのムシやパイピング
コードをよけて縫う際に便利です。

右片押さえ（5mm細幅）

1,980円（税込）  #202425007

油さし

ミシン針（DB×1PD：#14×10本）

ミシン針（DB×1PD：#16×10本）

付属ケース

大型フットコントローラー

糸切りフットスイッチユニット

ニーリフト

補助テーブル

電源コード

取扱説明書

ミシンカバー

★

★

コンシール®ファスナー押さえ

2,750円（税込）  #767410016

コンシール®ファスナーを縫うため
の専用押さえです。
※コンシールはYKK株式会社の商標
　または登録商標です。

ダーニング押さえセット

3,300円（税込）  #767827009

針の上下運動と連動して押さえ
が動きます。布を動かして自由な
ラインを縫うことができます。

★ 本体と同カラーのジェットブラック仕様

受付時間：平日 9：00～12：00
 13：00～17：00

〒193-0941 東京都八王子市狭間町1463　Tel：042-661-2600
https://www.janome.co.jp

帳票コード 1005

オートクチュール

250,800
JANコード：4933621600020

円（税込）
オートクチュール1000



両手が自由になる「ニーリフト」標準装備
「LEDライト」で明るい手元
作業中でも下糸が巻ける専用モーター

ローラーが素材を押さえながら回転するため、皮革やビニールなどのすべり
にくい素材もスムーズに送ることができます。針元が見やすく、難しいカーブ
縫いもらくらくコントロールできます。

HDローラー押さえ 下糸の巻き量40％※アップ

※糸の性質によって異なります。

haute couture1000

その他の特徴

厚物専用の上糸張力を調整できるガイドです。上糸の張力が強くなるので下糸をしっかりと引き上げることができ、糸締まりが安定します。
厚物や皮革を縫う際に縫い目の乱れを防ぐことができます。

可変式糸案内

上糸張力補助調整で、上糸の張力を微細に変えることが可能です
上糸張力補助調整

100周年を迎えたジャノメから

特別な職業用ミシンが生まれました。

力強さと繊細さを兼ね備え、

美しい縫い目と多彩な機能で

快適なソーイングをサポート。

今までにない凛とした風格の1台です。

すべてがプロ仕様の
プレミアムエディション

1
2

3
4

Limited Edition

ボタンを押すだけで上糸と下糸を同時
にカット。糸切りフットスイッチを使えば、
足元操作で糸切りが可能です。

自動糸切り/糸切りフットスイッチ

無段階調節なので、布の厚さや
縫い条件に合わせて押さえ圧を
細かく調節できます。

押さえ圧調節

押さえの高さに連動して、糸案内の
位置が移動します。布の厚みにあった
上糸量が供給され、糸締まりのよい
きれいな縫い目を形成します。

おまかせ糸案内

太糸の糸締まりを良くする厚物専用針板
と、すべりにくい素材の布送りをスムーズ
にするレザー押さえで、厚物や皮革なども
きれいに仕上がります。

厚物専用針板&レザー押さえ

従来品

1.4倍釡の採用で、従来より下糸の巻き量が40％※アップ。
より多くの下糸が準備できるので、縫い作業中の下糸交換の手間を軽減できます。

最高縫い速度1,600針/分
ボールベアリングを採用し耐久性アップ
「アタッチメント取り付けコマ」でミシン本体を傷めずにアタッチメント交換可能

深い黒色は
限定カラーのジェットブラック

1000台限定生産の
シリアルナンバー入り

力強いハンマートーン塗装の凹凸で
素材のすべりがなめらかに

ゴールドカラーが目を引くミシン針は
耐久性に優れたチタンコーティング

21mm 23mm

［上糸張力］
弱め 強め

調節板調節ねじ


